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Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
Whatsapp: +521 871 137 25 71
torreon@rawelt.com.mx
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6.1 SELLOS Y TUERCAS UNIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS.
SERIE EYS, EYSV Y TU. LIBRE DE COBRE.

Aplicaciones sellos EYS y EYSV:
•  Impiden el paso de gases, vapores y flamas de una parte de la instalación     
    eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales.
•  Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO, asegurando continuidad a  
    tierra.
•  El modelo EYS puede trabajar indistintamente en posición vertical u horizontal.  
    Posición vertical modelo EYSV.

Material:
•  Aluminio libre de cobre inyectado a presión ( Diecast ). Diseño robusto y de   
    alta resistencia.
Acabados:
•  Pintura electrostática poliéster termoendurecida polimerizada por horneo.   
    Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV. Color gris.

Aplicaciones tuercas unión TU:
•  Utilizados para unir tubo conduit y accesorios, permitiendo desmontar 
    sin desenroscar el tubo.
•  Ranuras concentricas de empate para asegurar un sellado perfecto.
•  Roscas de precisión para garantizar continuidad en el aterrizaje.

TU Conduit union aplications:
•  Conduit unions are used to connect conduit to conduit fittings, allowing   
    to disassembly it, without turning the conduit. 
•  Matching grooves to have a perfect seal.
•  Precision threads to assure ground continuity.

EYS and EYSV Sealing fittings aplications:
•  Restrict the passage of gases, vapors, liquids, dust and flames from one    
   portion of the electrical installation to another at atmospheric pressure and  
   normal ambient temperatures.
•  NPT threaded for use with RIGID conduit to ensure ground continuity.
•  The EYS model vertical and Horizontal positions. Vertical position only the  
    EYSV model.

Material:
•  Diecast copper free aluminum. Robust and heavy duty.
Finish:
•  Electrostatic powder coating polyester polymerized by oven. Minimum thickness   
    2 mils. Ensure a complete corrosion and UV rays protection. Gray color.

  
6.1 SEALING FITTINGS AND CONDUIT UNION FOR HAZARDOUS

LOCATIONS. EYS, EYSV AND TU SERIES. COPPER FREE ALUMINUM.

Cumple con /
Compliances:

UL 886
UL 1203 

CSA C22.2 No. 30

Medida Nominal
mm inch

A B DRadio de giro C

12.7
19

25.4
31.75
38.1
50.8

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2” 

2”

EYS / DIMENSIONES:

mm inch
97
97
108
125
140
152

3.82
3.82
4.25
4.92
5.51 
5.98

mm inch
34
34
44
51
58
74

1.34
1.34
1.73
2.00
2.28
2.91

mm inch
32
32
37
44
54
59

1.26
1.26
1.46
1.73
2.13
2.32

mm inch
130
130
147
166
185
200

5.12
5.12
5.79
6.54
7.28
7.87

Medida Nominal
mm inch

A’ B

12.7
19

25.4
31.75
38.1
50.8

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2” 

2”

TU / DIMENSIONES:

mm inch
77
77
91
99
106
118

3.03
3.03
3.58
3.90
4.17
4.65

mm inch
51
56
62
77
83
103

2.00
2.20
2.44
3.03
3.27
4.06

Medida Nominal
mm inch

A B DRadio de giro C

12.7
19.0
25.4

1/2”
3/4”
1”

EYSV / DIMENSIONES:

mm inch
84
92
109

3.30
3.62
4.29

mm inch
31.0
37.7
45.8

1.22
1.48
1.80

mm inch
46.0
51.8
59.6

1.81
2.03
2.34

mm inch
117
125
148

4.60
4.92
5.82

CEMENTO SELLADOR:
• El cemento sellador RAWELT se usa para impedir el paso de gases, vapores 
o flamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y 
temperatura ambiente normales. Al aplicarlo se expande ligeramente 
formando un sello hermético. Es resistente a solventes ácidos, agua y aceites.
• La fibra se utiliza para crear una obstrucción que impide escurrimientos 
cuando se vierte el cemento en el sello.
• Véase instrucciones

A’

B
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APLICACIONES
• Utilizados para unir tubo conduit RIGIDO y accesorios,  
   permitiendo desmontar sin desenroscar el tubo.
CONSTRUCCION
• Aluminio libre de cobre inyectado a presión. Diseño    
  robusto y de alta resistencia Diecast.
• Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
• Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
• Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo  
  a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos  
  susceptibles a rompimiento.
• Ranuras concéntricas de empate para asegurar un   
  sellado perfecto.
• Rosca NPT para conduit RIGIDO.
• Roscas de precisión para garantizar continuidad en
   el aterrizaje.
• A prueba de ambientes corrosivos.
• Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
• Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
• Mangas en las entradas para un sellado hermético.
  Clase I,  Div.  1  &  2, grupos  C, D.
  Clase II, Div.  1, grupos  E, F, G.
  Clase II, Div.  2, grupos  F, G.
  Clase III.
  NEMA  4,4X, 7 C D, 9 E F G.
• Fabricación en base a:  UL 1203
                                       CAN/CSA-C22.2 No. 30
                                       NEMA BI-50006-2024

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.
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FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

APPLICATIONS
• Conduit unions are used to connect
  RIGID conduit to conduit fittings, allowing to
  disassembly it, without turning the conduit.
CONSTRUCTION
• Diecast copper free aluminum. Robust and 
  heavy duty.
• Saline chamber test according to ASTM B117
• Paint adhesion test according to ASTM 3359
• Resistance to mechanical impacts to body
   according IK09, thanks to its design that does not
   have elements susceptible to breakage.
• Matching grooves to have a perfect seal.
• NPT threaded for RIGID conduit.
• Precision threads to assure ground continuity.
• For use in corrosive environments.
• PVC coating: 40 mils minimum
• PURPLE Urethane: 2 mils minimum
• Pressure sealing sleeves on conduit
  openings.
  Class I,  Div.  1  &  2, groups  C, D.
  Class II, Div.  1, groups  E, F, G.
  Class II, Div.  2, groups  F, G.
  Class III.
  NEMA  4,4X, 7 C D, 9 E F G.
• Manufactured in compliance with:  UL 1203
                                                          CAN/CSA-C22.2 No. 30
                                                          NEMA BI-50006-2024

Catálogo

Catalog

TU-2992-PC

TU-2993-PC

TU-2994-PC

TU-2995-PC

TU-2996-PC

TU-2997-PC

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

Figura

Figure

Código

Code

12.30.3062.PC

12.30.3063.PC

12.30.3064.PC

12.30.3065.PC

12.30.3066.PC

12.30.3067.PC.

mm inch

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

TUERCA UNION MACHO - HEMBRA PVC / PVC MALE - FEMALE CONDUIT UNION

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER
Medida
Nominal

Size
kg Lb

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.
Pzas.
Pcs.

TUERCA UNION HEMBRA PVC / PVC FEMALE CONDUIT UNION

Catálogo

Catalog

Figura

Figure

Código

Code mm inch kg Lb

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

Medida
Nominal

Size

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.
Pzas.
Pcs.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

25 - VIII - 2026

RAWELT, S.A. de C.V.

8.2 -  TUERCA UNION DE ALUMINIO. PARA AREAS PELIGROSAS.  SERIE TU - PC.
           CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

8.2 -  ALUMINUM CONDUIT UNION. FOR HAZARDOUS LOCATIONS.  TU - PC  SERIES.
           PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

12.35

15.0

19.6

32.0

35.0

56.85

27.23

33.0

43

70

77

125.3

70

60

44

21

18

14

LISTED
16 TM

®

49.6

80.7

15

8

12.30.3155.NP

12.30.3156.NP

12.30.3157.NP

12.30.3158.NP

12.30.3159.NP

12.30.3160.NP

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

TU-2992-NP

TU-2993-NP

TU-2994-NP

TU-2995-NP

TU-2996-NP

TU-2997-NP

60

44
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NIPLES / NIPPLES

Medida
nominal
Hub size

Figura

Figure

Catálogo

Catalog

inch.

NI-13-EX

NI-19-EX

NI-25-EX

NI-32-EX

NI-38-EX

NI-50-EX

Código

Code

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.
Pzas.
Pcs.

04.28.3236.EX

04.28.3237.EX

04.28.3238.EX

04.28.3239.EX

04.28.3240.EX

04.28.3241.EX

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

mm

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

Pqt.
Unit.
Pzas.
Pcs.

NIPLE

kg Lb

Peso x 100 pzas.

Weight x 100 pcs.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

25

25

25

10

10

10

RAWELT, S.A. de C.V.

8.2 -  TUERCA UNION DE ALUMINIO. PARA AREAS PELIGROSAS.  SERIE TU - PC.
           CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

8.2 -  ALUMINUM CONDUIT UNION. FOR HAZARDOUS LOCATIONS.  TU - PC  SERIES.
           PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Expediente/ File No.  E198859

® Expediente/File No.  1187341Certificaciones / Compliances:

25 - VIII - 2026

Class I  groups  A, B, C and D;   Class II  groups  E, F and G;   Class  III
TU-2992,  TU-2993

Class I  groups  B, C and D;   Class II  groups  E, F and G;   Class  III
TU-2997

Class I  groups  C and D;   Class II  groups  E, F and G;   Class  III
TU-2996

Certificaciones / Compliances:

Longitud total

Lenght total

Longitud de 
rosca

Threaded lenght

1 1/8

1 3/8

1 1/2

1 5/8

1 3/4

2

.78

.79

.98

1

1.02

1.05

28.6

35

38

41

44

51

19.8

20.1

24.9

25.4

25.9

26.7
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25 - VIII - 2026

RAWELT, S.A. de C.V.

8.2 -  TUERCA UNION DE ALUMINIO. PARA AREAS PELIGROSAS.  SERIE TU - PC.
           CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

8.2 -  ALUMINUM CONDUIT UNION. FOR HAZARDOUS LOCATIONS.  TU - PC  SERIES.
           PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Medida
Nominal

Size A’ B
mm Inch.mm Inch.mm Inch.

Longitud
sin mangas

Length
w/out sleeves

TU-2992-NP

TU-2993-NP

TU-2994-NP

TU-2995-NP

TU-2996-NP

TU-2997-NP

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

12.30.3155.NP

12.30.3156.NP

12.30.3157.NP

12.30.3158.NP

12.30.3159.NP

12.30.3160.NP

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

54

60

65

80

86

106

2.13

2.36

2.56

3.15

3.39

4.17

77

77

91

99

106

118

3.03

3.03

3.58

3.90

4.17

4.65

Código

CodeCatalog

Catalogo
Medida ext. Máx.

Max. Outside size

A

B

Medida
Nominal

Size

TUERCA UNION HEMBRA PVC

Medida ext. Máx.

A B
mm Inch.mm Inch.mm Inch.

Max. Outside size

TU-2992-PC

TU-2993-PC

TU-2994-PC

TU-2995-PC

TU-2996-PC

TU-2997-PC

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

12.28.3062.PC

12.28.3063.PC

12.28.3064.PC

12.28.3065.PC

12.28.3066.PC

12.28.3067.PC

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

44

44

52

58

61

70

1.73

1.73

2.04

2.20

2.38

2.77

54

60

65

80

86

106

2.13

2.36

2.56

3.15

3.39

4.17

PVC FEMALE CONDUIT UNION

Catalog

Catalogo

Longitud
sin mangas

Length
w/out sleeves

Code

Código

B

A’

TUERCA UNION MACHO-HEMBRA PVC PVC MALE-FEMALE CONDUIT UNION/



F-3030
24 - X - 2006

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a / Invoice to:

Consignar a /Ship to:

Lugar/City /Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión
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Cantidad
Qty.

8.2 -  SERIE  TU-PC. TUERCA UNION DE ALUMINIO. HEMBRA / ALUMINUM FEMALE CONDUIT UNION

Código

Code

Medida
nominal
Hub size

8.2 -  SERIE  TU-PC. TUERCA UNION DE ALUMINIO. MACHO-HEMBRA / ALUMINUM MALE-FEMALE CONDUIT UNION

12.30.3062.PC

12.30.3063.PC

12.30.3064.PC

12.30.3065.PC

12.30.3066.PC

12.30.3067.PC

12.30.3155.NP

12.30.3156.NP

12.30.3157.NP

12.30.3158.NP

12.30.3159.NP

12.30.3160.NP

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

04.28.3236.EX

04.28.3237.EX

04.28.3238.EX

04.28.3239.EX

04.28.3240.EX

04.28.3241.EX

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

12.7

19.0

25.4

31.7

38.1

50.8

25

25

25

10

10

10

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.
Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.
Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.mm inch

Cantidad
Qty.

Código

Code

Medida
nominal
Hub size

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.
Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.
Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.mm inch

Figura

Figure

Figura

Figure

CON RECUBRIMIENTO DE PVC. WITH PVC COATING.

CON RECUBRIMIENTO DE PVC. WITH PVC COATING.
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Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

70

60

44

21

18

14

60

44

15

8
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